Instalação AccessServer Service
Fazer os downloads abaixo indicados. Coloca-los numa partilha na rede ou num dispositivo móvel de forma a poderem ser utilizados em vários computadores.

Setup do AccessServer : 

http://downloads.elsif.pt/SetupAccessServer.exe
Setup do AccessServerSRV: 

http://downloads.elsif.pt/SetupAccessServerSRV.exe
Setup do WEuroSal:

http://downloads.elsif.pt/SetupWEuroSal.exe
Setup do ElsifPonto:

http://downloads.elsif.pt/SetupElsifPonto.exe
Utilitário de Conversão:

http://downloads.elsif.pt/NitgenACServerConvert.zip
Firmware do NAC 3000 (incluído nos pacores do AccessServer)

http://downloads.elsif.pt/(3000)FW2.510_97_back.bin
Caso seja necessário saber qual é a password do administrador Nitgen (utilizador 9999999999), esta informação encontra-se na tabela ngac_userinfo da base de dados nitgenacdbsql00:
Select userid, username, password from ngac_userinfo

where userid like '9999999999%'
1 – Garantir que as marcações no AccessServer foram todas integradas (Entrar no Processamento dos Registos de Ponto para cada um dos meses que ainda não tenham sido encerrados).

2 – Executar o Setup do AccessServer v2.575

3 – Correr o Setup do WEuroSal / ElsifPonto em todos os postos que tenham a aplicação (qualquer módulo) instalada.

4 – Correr o ActNitgenTo25 em todos os postos que têm o WEuroSal_RP / ElsifPonto instalado.

3 – Update ao Firmware dos terminais. Após fazer o update do firmware é preciso formata-los um por um e configura-los:


(Tecla # desce/esquerda no menu e * sobe/direita) 


Menu - > 



Opção 9 Factory Init -> Enter ->




1 – DB Format - > Enter





YES - > Enter





Are you Sure ? YES -> Enter.



O Terminal Será reinicializado.




Fixed Option – FP Number -> 2 -> Enter




Fixed Option – ID Length -> 10 -> Enter



O Terminal Será reinicializado.


Menu - > 

Opção 3 UI Option -> Enter -> 

2 Voice -> Off -> Enter



Cancel para retornar ao menu principal



Opção 4 -> Door Option -> Enter -> 

1 – Open Duration ->  1 -> Enter




2 -> Warn Duration -> 0 -> Enter



Cancel para retornar ao menu principal



Opção 5 -> System option -> Enter




1 – Encryption - > DES-> Enter




2 – LOG - > ON - > Enter




3 – RF Card - > 26 Bit -> Enter




5 – Function Mode ->  T&A - > Enter




6 – Terminal Mode -> NL - > Enter



Cancel para retornar ao menu principal



Opção 7 – Network -> Enter->




1 – Terminal ID – Introduzir o ID -> Enter



2 – TCP/IP -> Enter ->





1 – Use DHCP -> Off -> Enter->





2 – Terminal IP – Introduzir o IP -> Enter





3 – Subnet Mask – Introduzir a máscara -> Enter





4 – Gateway – Introduzir a Gateway -> Enter

5 – IP do Servidor – Introduzir o IP do Servidor Access Server




4 – Port Number - > 7332 -> Enter


Cancel para retornar ao menu principal



Cancel sai do Menu

 Após colocar os parâmetros de rede, sincronizar.


Dentro do WEuroSal_RP / ElsifPonto – Utilitários –> Terminais NAC 3000 -> Configurar Administrador / Terminais -> Botão Terminais ->  Seleccionar o Terminal em questão e clicar em Sincronizar.

Após repetir os passos atrás para cada um dos terminais na sua rede, instale o setup do AccessServerSrv.

Criar e Instalar a base de dados do AccessServerSRV.

O utilitário de conversão está compactado. Deve extrair o seu conteúdo para uma pasta e executar a aplicação ACServerConv.exe
Correr o utilitário de conversão e seguir as instruções no ecrã (introduzir servidor, login e password e clicar em converter).
Por último, deve garantir que o atalho do AccessServer que actualmente se encontra no Startup (Arranque) do menu iniciar é removido.
